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Biurko kątowe lewe VEGA
WBS-8L 160(80)x140(65)
h=75

Dostępność Termin realizacji 16-18
dni roboczych

Producent GRUPA I

Opis produktu
VEGA Biurko narożne lewe WBS-8L   wymiary: 160(80)x140(65), h=75

►Grubości płyt:
gr. 25mm – blaty biurek, łączników, dostawek
gr. 18mm – osłony biurek, blaty paneli, 
► Blenda z płyty,
► W nodze pionowy kanał kablowy.

  Biurko kątowe na metalowym stelażu ALFA BP z pionowym wypełnieniem z blachy perforowanej, który stanowi kanał kablowy
w nodze; nogi łączone przy pomocy blendy
Stopy dolne stelaża z profili 60 x 30 x 1,5 mm, zakończone elementami z tworzywa, posiadającymi regulowane stopki w
zakresie 15 mm do poziomowania biurka. Górne profile, do wsparcia blatu biurka, o przekroju 60 x 30 x 1,5 mm. Dwie rury o
średnicy ø 50 mm, jako element nośny stelaża usytuowane są niesymetrycznie na stopie dolnej. Stelaż w całości spawany
(spawy wewnątrz rur).Przestrzeń pomiędzy rurami tworzy pionowy kanał kablowy zamaskowany wkładką wewnętrzną z blachy
0,5 mm i zewnętrzną wykonaną z blachy perforowanej. Na życzenie klienta jest możliwość pomalowania zewnętrznej osłony
kanału na kolor kontrastujący z nogą stelaża (wg palety kolorów KJK). Maskownice kanału posiadają wyprofilowane krawędzie
umożliwiające ich montaż na „zatrzask”. Stelaż posiada zanitowane, gwintowane tuleje do mocowania kątowników z
otworami, służącymi do przykręcenia osłony czołowej biurka z płyty wiórowej. Stelaże do biurek kątowych dodatkowo
posiadają nogę rurową o średnicy ø 60 mm, przystosowaną do mocowania pod kątem 90O dwóch osłon biurka z płyty
wiórowej. Noga posiada głowicę z blachy gr. 3 mm do mocowania blatu biurka, oraz stopkędo poziomowania biurka w zakresie
15 mm. Całość pokryta farbą proszkową do wyboru z palety kolorów KJK.
  
 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PRZELOTKA: bez przelotki , przelotka prawa , przelotka środkowa , przelotka z lewa
KOLORYSTYKA PŁYTY KJK: Dąb Artisan , Dąb Lancelot , Klon Jersey , Legno Jasne , Dąb Sonoma , Dąb Dziki , Orzech Ciemny
, Szary platynowy , Biel Arktyczna , Calvados
KOLORYSTYKA STELAŻA KJK: RAL 7024 Grafit struktura , RAL 9006 Aluminium gładkie , RAL 9007 Aluminium satyna , RAL
9006 Aluminium struktura , RAL 7024 Grafit gładki , RAL 9005 Czarny struktura , RAL 9003 Biały struktura , RAL 7035 Szary
struktura
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Elementy Systemu Vega

Kolory płyt KJK
   Kolorystyka płyt
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tik malezyjski dąb lancelot klon jersey legno jasne dąb sonoma

dąb grafit orzech ciemny szary platynowy biel arktyczna calvados

dąb baron trufel dąb dziki
 jasno szary

dąb antisol

 

 

 

Kolory stelaży KJK

Kolorystyka stelaży KJK

Aluminium głdkie RAL
9006

Aluminium satyna RAL
9007

Aluminium struktura
RAL 9006

Biały struktura RAL
9003
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Czarny struktura RAL
9005

Grafit gładki RAL 7024 Grafit struktura 7024 Szary struktura RAL
7035
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